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一．设备结构外观：

1. 设备结构尺寸： L2050mm*W800mm*H1980mm

2. 设备柜体材质： 冷轧板，方通成型磨具冲压激光切割制作

3. 设备柜体结构 产品区8层 负载区8层，底层离地高270mm，层高180mm,最高层离地1530mm，产品区宽度280mm

4. 设备结构形式： 单边产品区，背面安装充放电模块以及充电开关电源

5. 设备外观主色： 电脑色烤漆

6. 设备温控系统： 无

7. 设备门框结构： 无

二、电子模块：

1. 模块控制方式： RS485 通讯方式，电脑控制，每个柜独立控制，多台用一台电脑操作

2. 负载模块型号： WDF-TWS08S-H 隔离电子负载

3. 模块隔离方式： 电子负载模块采用光电隔离（通讯及供电隔离）

4. 安装模块数量： 负载区安装48组电子模块

5. 负载放电模式： CC 恒流

6. 电子模块参数：
充电 5Vdc±0.2V 20mA-3A 精度±1%+FS0.5%

放电 1-20Vdc 20mA-3A 精度±1%+FS0.5%

7. 老化产品数量： 10W 以下产品共老化384PCS （整机单点独立控制）

三、设备电控系统：

1. 充电放电接口：
插口分布：USB母座用于放电；USB母座用于充电；充、放电各配置LED状态指示。

（注明：转接线由客户公司提供）

2. 设备配电方式： 三相380V为系统工作电压

3. 设备配电功率： 6KW

4. 设备控制方式： 工业电脑监控及设定，可随时导出EXCEL、TXT文档

5. 设备保护方式： 接地保护、漏电保护

四、充放电特性：

1、充电功能：

1）、设定充电时间上下限，当充电时间不在范围内是，系统自动判断产品不良

1）、定时充电：通过电脑设定充电时间，按设定的时间进行充电，

2）、设定充电的截止电流，当充电电流小于截止电流后，自动停止充电以防止过充

3）、设定电流上限，当充电电流超过设定值，系统自动停止该点充电，自动停止充电以防止过充

4）、设定充电的终止容量或者能量，当充电容量或者能量达到设定值后，自动停止充电，便于控制产品内容量

5）、设定达标容量或者能量，当充电容量或者能量小于设定值，系统自动判断不合格

6）、单点控制：每个点是完全独立的，可同时进行多机种或多标准测试

老化设备参数表：
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7）、数据实时监控：监控数据定时保存，可以随时调出老化数据

8）、每一种状态都有不同的颜色进行区分，产品老化状态一目了然

9）、不良品自动判断：只要设定好相应的判断条件，电脑即可根据当前的数据自动判断产品的好坏，并报警

10）、恒压模式充电

11）、可配合恒流放电进行充放电自动循环测试

12）、充电和放电的连接线可同时接入相应的接口，实现自动充放电循环测试

2、充电技术参数：

1）、具备 MWH（毫瓦时）容量设定充电：MWH（毫瓦时）容量显示

2）、充电电压：DC5V±0.2V

3）、最大充电电流：3A/CH

4）、电压采集：DC 1-20V,精度±1%+FS0.5%

5）、电压分辨率：1-10mV

6）、电流采集: DC 20mA-3A,精度±1%+FS0.5%

7）、电流分辨率：1-10mA

8）、扫描速度：10ms/ch

3、恒流放电（采用电子负载放电）

1）、定时放电：通过电脑设定充电时间，按设定的时间进行充电

2）、通过设定放电的电压上下限，当放电电压超出范围值后，系统自动判断产品不良

3）、通过设定放电的终止容量或者能量，当放电容量或者能量达到设定值后，自动停止充电，便于控制产品内容量

4）、通过设定达标容量或者能量，当放电容量或者能量小于设定值，系统自动判断不合格

5）、单点控制：每个点是完全独立的，可同时进行多机种或多标准测试

6）、数据实时监控：监控数据定时保存，可以随时调出老化数据

7）、每一种状态都有不同的颜色进行区分，产品老化状态一目了然

8）、不良品自动判断：只要设定好相应的判断条件，电脑即可根据当前的数据自动判断产品的好坏，并报警

9）、恒流模式放电

10）、可配合恒压充电进行充放电自动循环测试

11）、充电和放电的连接线可同时接入相应的接口，实现自动充放电循环测试

5、放电技术参数：

1）、具备 MWH（毫瓦时）容量设定放；MWH（毫瓦时）容量显示

2）、最大放电功率：10W/CH

3）、最大放电电流：3A/CH

4）、电压采集：DC 1-20V,精度±1%+FS0.5%

5）、电压分辨率：10mV

6）、电流采集: DC 20mA-3A,精度±1%+FS0.5%

7）、电流分辨率：1mA

8）、扫描速度：10ms/ch
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1.采用 RS485 国际标准通讯协议； 2. 通道隔离，各通道独立
3.高速数位 MCU 为主控芯片； 4. 模块间通讯光电隔离；
5.主要器件均为进口材料； 6. 多通道并联使用；
7.恒流负载模式 8. 采用舰空铝材温控风冷散热；
9.各通道可独立设定负载参数； 10. 开机自检不联机指示功能；
11.保护 OPP/OTP 功能完善； 12.可手动设定电子负载模块地址码；
13.加载及回读数据快速； 14.智能温控散热；
15.模块化安装简捷便利 16.独立直流供电隔离型；
17.可用电脑及触摸屏监控； 18.模块多通道数设计
19.易于系统组合使用 20.坚固型快速接插件
21.自主研发自有知识产权 22.可靠性MTBF在80000H以上
23.提供协议码用户可二次开发 24.多台联机兼容性功能强大;
25.电脑监控型老化监控软件 26.无电解电容及继电器等易失效型元器件设计

电子负载参考图：
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1. 可点击“调用数据文件“按钮调用你要查看的数据文件，此文件扩展名为：.data(机型名_

生成时间.data)，根据机型名和生成时间来找到你所想要的数据文件。调用以后可在产品列表中

看到每个产品的测试结果和对应的电压、电流曲线图。

2. 可点击“打开 Excel 报表“按钮可以 Excel 的格式打开当前调用数据文件的报表文件。

控制软件


